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УСТАНОВКА НАМОТКИ ТАЛЕВОГО 
КАНАТА DLR-1⅜-2300-EO 

  ДЛЯ БУРЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 

  

• Установка для намотки талевого каната служит для 
монтажа барабана, на котором хранится резервный 
канат для грузоподъемных устройств на установках 
глубокого бурения, а также для намотки (размотки) 
талевого каната.  

• Предназначен для эксплуатации в условиях умеренного 
климата – исполнение «У» категория 1, согласно ГОСТ 
15150-69.  

• Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -
45°С до +40°С. Температура хранения от -60°С до +50°С. 

• Компактный дизайн в максимальной заводской 
готовности.  

• Высококачественные подшипники.  

• Простая конструкция, отечественные комплектующие - 
сокращение затрат на обслуживание и ремонт. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Максимальный диаметр 
барабана, мм 

2000 

Диаметр талевого каната, мм 
(дюйм) 

35 (1⅜) 

Максимальная длина талевого 
каната, м 2300 

Электрический привод 380В 

Мощность, кВт 5,5 

Частота вращения барабана, 
об/мин 3 

Грузоподъемность верхней 
траверсы, метр. т 

55  

Длина х Ширина по оси роликов х 
Ширина по кожуху, мм 

2960 х 2300 х 
2310 

Общий вес, кг 14000 

 


